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명 세 서 
청 구 범위 
청 구 항 1 


내 부 공 간 (15) 에 기 체 가 주 입 되어 팽 창 되는 복수 개의 팽 창 튜 브 (10) 를 포 함 하여 구 성 되고, 


내 부 공 간 (15) 에 서로 이 격 된 상 태 의 복수 개의 격 막 (13) 이 형 성 되고, 상기 내 부 공 간 (15) 은 복수 개로 구 분 된 상 
를 가 지 도록 구 성 되 되 , 


상기 복수 개의 팽 창 튜 브 (10) 는 , 


서로 연 결 되 는 어느 하 나 의 팽 창 튜 브 (11) 와 다른 하 나 의 팽 창 튜 브 (12) 가 벨크로 또는 지 퍼 와 같은 체 결 구 (20) 로 
연 결 되도록 구 성 되 고, 


상기 복수 개의 팽 창 튜 브 (10) 는 , 


서로 인 접 되는 어느 하 나 의 팽 창 튜 브 (11) 와 다른 하 나 의 팽 창 튜 브 (12) 의 내 부 공 간 (15) 들 을 서로 연 통 시키는 연 
결 부 재 (30) 에 의하여 연 결 되도록 구 성 되고, 


상기 연 결 부 재 (30) 는 , 
어느 하 나 의 팽 창 튜 브 (11) 에 고정 및 분 
상기 다른 하 나 의 팽 창 튜 브 (12) 에 고정 및 분 


일 측 은 상기 제 1 소 켓 (31) 과 체 결 되고, 타 측은 상기 제 2 소 켓 (32) 과 체 결 되는 연 통 관 (33); 을 포 함 하여 구 성 되 되 , 


상기 연 결 부 재 (30) 는 , 


상기 제 1 소 켓 (31), 제 2 소 켓 (32) 또는 연 통 관 (33) 중 어느 하나 이상의 것에 역 류 방지 밸 브 가 더 구 비 되도록 구 


어느 하나 이상의 팽 창 튜 브 (10) 의 외 부 에는, 
탐 식 별 력 을 향 상 시키는 반사판, 발 열 체 , 레이더 리 플 렉 터 또는 적외선 램프 중 
어느 하나 이상의 탐 지 체가 더 구 비 되도록 구 성 되 는 것을 특 징 으로 하는 적군 기 만 용 팽 창 식 모 의 장 비 . 
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결 구 (20) 는 서로 연 결 되는 어느 하 나 의 팽 창 튜 브 (11) 와 다른 하 나 의 팽 창 튜 브 (12) 의 두께 방향 외 측 에 구 비 되는 
구 성 을 하여, 서로 연결된 팽 창 튜 브 (11, 19) 의 외 부 에 형 성 되는 복 수 의 단 턱 및 단 턱 들 에 의하여 형성된 홈 이 
최 소 화 될 수 있는 형 태 를 가 지 도록 구 성 되는 것이 바 람 직 하다. 

상 기 와 연 관 하여, 서로 연 결 되 는 상기 어느 하 나 의 팽 창 튜 브 (11) 의 
의 두 께 방 향 외측 각 각 에 는 WFAA 12) 의 폭 방향 및 A 방향 
날 개 (14) 가 더 구 비 되고, 상기 연결 날 개 (14) 의 말 단 에는 벨크로 또는 
을 하여, 어느 하 나 의 팽 창 듀 브 (11) 와 다른 하 나 의 팽 창 튜 브 (19) 를 서로 연 결 시키 
즉 , 상기 구 성 의 연결 날 개 (14) 는 서로 연 결 되는 어느 하 나 의 평 창 듀 브 (11) 와 다른 하 나 의 평 창 듀 브 (19) 의 연결 
로 0 형성된 모서리 부 분 을 자연스럽게 형 성 시키며 상기 어느 하 나 의 팽 창 듀 브 (11) 와 다른 하 나 의 팽 창 튜 
브 연결 


결 시킬 수 있도록 하는 효 과 를 발 휘 한 다. 


수 개의 팽 창 튜 브 (10) 는 서로 인 접 되는 어느 하 나 의 팽 창 튜 브 (11) 와 다른 하 나 의 팽 창 튜 브 (12) 의 
을 서로 연 통 시키는 연 결 부 재 (30) 에 의하여 연 결 되도록 구 성 되 고, 상기 연 결 부 재 (30) 는 상기 어 
하 나 의 팽 창 튜 브 (11) 에 고정 및 분리 가 능 하 도 록 체 결 되는 제 1 소 켓 (31); 상기 다른 하 나 의 팽 창 튜 브 (12) 에 
리 가 능 하 도록 체 결 되는 제 2 소 켓 (32) 및; 일 측은 상기 제 1 소 켓 (31) 과 체 결 되고, 타 측은 상기 제 2 소 켓 
결 되 ㅇ 


즉 , 상기 연 결 부 재 (30) 는 서로 인 접 되는 어느 하 나 의 팽 창 튜 브 (11) 와 다른 하 나 의 팽 창 튜 브 (12) 를 서로 연 결 시 
켜 각 팽 창 튜 브 (10) 의 내 부 공 간 (15) 들 을 서로 연 통 시키는 구 성 이다. 


이때, 상기 연 결 부 재 (30) 는 내 부 에 중 
통 


공이 형 성 되어 기 체 를 유 동 시킬 수 있는 관 형 태의 것으로 구 성 되는 연 통 관 
관 (33) 의 길 이 방향 9 & 


(33) 을 포 함 하여 구 성 되고, 상기 연 방향 일 측은 상기 어느 하 나 의 팽 창 튜 브 (11) 에 체 결 되며, 연 
통 관 (33) 의 길 이 방향 타 측 은 상기 다른 하 나 의 팽 창 튜 브 (12) 에 체 결 되어, 어느 하 나 의 팽 창 튜 브 (11) 의 내 부 공 간 
(15) 에 채워진 기 체 가 다른 하 나 의 팽 창 튜 브 (12) 로 유 동 될 수 있도록 구 성 된 다 

아울러 상기 제 1 소 켓 (31) 은 상기 oo i 0, 향 일 측 과 상기 어느 하 나 의 팽 창 튜 브 (11) 를 서로 연통 가 


o 
나의 팽 창 튜 브 (11) 일 정 부 분 에 고정 및 분리 가 


즉 , 상기 제 1 소 켓 (31) 은 도 5 와 같이 제 1 내 부 소 켓 (313) 과 제 1 외 부 소 켓 (316) 을 포 함 하여 구 성 되고, 상기 제 1 내 부 
소 켓 (313) 은 상기 어느 하 나 의 팽 창 튜 브 (11) 의 내 부 공 간 (15) 에 위 치 되 어 상기 어느 하 나 의 팽 창 튜 브 (11) 에 형성 
된 연 통 공 을 통하여 일 부 분 이 외 부 로 노 출 되 는 구 성 을 한다. 


은 일 측은 상기 제 1 내 부 소 켓 (313) 의 노 출 된 부 분 과 나 사 방식 또는 클램프 방 식 으로 
하고, 제 1 외 부 소 켓 (316) 의 타 측은 상기 연동 ee . 길 이 방 향 일 측 과 체 결 되는 
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관 (33) 의 일 측 을 어느 하 나 의 팽 창 튜 브 (11) 일 정 부 분 에 고정 및 분리 가 능 하 도록 체 결 시키는 구 성 을 한다. 


상기 제 1 소 켓 (31) 과 동일한 형 타의 것으로 구 성 되는 것이 바 라 직 하다. 즉 , 상기 제 2 
수 는 01 외 부 소 켓 (316) 과 대 응 하는 제 2 외 부 소 켓 
을 포 함 하여 구 성 되고, 상기 제 2 내 무 소 켓 (328) 과 제 2 의 부 소 켓 (326) 의 구 성 에 관한 구체적인 설 명 은 % 
제 1 내 부 소 켓 (318) 과 제 1 외 부 소 켓 (316) 에 관한 
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더불어 상기 연 통 관 (33) 은 일 정 의 단위 길 이 를 가지는 형 태 로 제 작 될 수도 있고, 서로 연 결 되는 팽 창 듀 브 (10) 
간의 간 격 에 따라 길 이 가 가 변 될 수 있는 형 태 로 제 작 될 수도 있으며, 일 정 의 단위 길 이 를 가지는 연 통 관 (33) 어 
보조 연 통 관 을 더 체 결 시켜 연 통 관 (33) 전 체 의 길 이 를 길게 형 성 시킬 수 있도록 제 작 될 수도 있다. 


아울러 상기 구 성 의 연 결 부 재 (30) 는 상기 제 1 소 켓 (31), 제 2 소 켓 (32) 또는 연 통 관 (33) 중 어느 하나 이상의 것 어 
역 류 방 지 밸 브 가 더 구 비 되 는 구 성 을 할 수 있다. 


상기 역 류 방 지 밸 부는 상기 제 1 소 켓 (31), 제 2 소 켓 (32) 및 연 통 관 (33) 
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